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PROFILTECHNIK

� Deine Ansitzleitern sind schon nach wenigen Jahren morsch?
� Du hast oft ein ungutes Gefühl bei der Besteigung und Benutzung deiner in die Jahre

gekommenen hölzernen Reviereinrichtungen?
� Du hast keine Lust und Zeit, tagelang im Revier zu arbeiten, nur um deine

Ansitzeinrichtungen zu überprüfen und zu reparieren?
� Du bist nicht von den dünnen, instabilen Metallansitzleitern überzeugt, die auf dem

Markt erhältlich sind?
� Du liebst die Jagd und möchtest dein Hobby oder deinen Beruf sicher ausüben, bist

aber handwerklich nicht so geschickt?

Gönn dir unsere Ansitzleiter Jurathron 2.X! Deine Reviernachbarn werden neidisch auf dich 
sein, und Jagdkollegen oder Jagdgäste werden dir danken! 
Eine Investition fürs Jägerleben, die selbst nach vielen Jahren zuverlässig und sicher 
benutzbar ist!

DANN HABEN WIR GENAU DAS RICHTIGE FÜR DICH:

Die robuste Konstruktion unserer Ansitzleiter Jurathron 2.X, bestehend aus stabilen, 
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und Verbindungs- sowie Anbauteilen aus 
Edelstahl, garantiert eine extrem lange Lebensdauer und Wertstabilität deiner Investition.

Egal ob Wind, Regen oder feuchte Umgebung: Der Sitz übersteht all diese Einflüsse ohne 
Probleme. Selbst nach vielen Jahren hast du immer noch viel Freude an deinen 
Reviereinrichtungen von Niemetz Profiltechnik. Bei jedem Ansitz kannst du dich auf deine 
Ansitzleiter verlassen, dich voll auf die Jagd konzentrieren und musst dir keine Sorgen um 
einen möglichen Absturz machen.

Ein Auflagegummi in EPDM-Qualität sorgt für eine zuverlässige und robuste Dämpfung von 
Geräuschen, die durch den Kontakt der Waffe mit dem Aluminiumprofil entstehen könnten.

Sollte deine Jagdleidenschaft nach Jahren unerwartet nachlassen, kannst du die 
Ansitzleitern immer noch zu einem guten Preis an andere Jägerkollegen weiterverkaufen!

- JAGEN WIE EIN KÖNIG
JURATRHON 2.X

ANSITZLEITER

JURATHRON 2.X
VOM JÄGER ENTWICKELT, FÜR JÄGER GEBAUT!
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AUFLAGEGUMMI
+  WITTERUNGS- UND UV-

BESTÄNDIG AUS EPDM
+  WAFFE GERÄUSCHLOS

AUFLEGEN

FUßSTÜTZE OPTIONAL

+  CA. 19 CM AUSGLEICH
+  PERFEKT FÜR HANGMONTAGE

JEDERZEIT NACHRÜSTBAR

VERBINDUNGEN
STABILE

+  ROSTFREI UND LANGLEBIG
+  SCHRAUBEN UND VERBINDUNGEN

AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL

ABLAGEFLÄCHE
+  PLATZ FÜR JAGDRUCKSACK
+  LINKS O. RECHTS MONTIERBAR

BAYERN
REGIONALKÖNIGSFELD

PULVER
BESCHICHTET

EPDM
QUALITÄT

INOX

ROSTFREI

AI
ALUMINIUM

13

EIN
 VO

LL
TR

EF
FE

R I
N Q

UA
LIT

ÄT

PROFILTECHNIK



Optional Fertigmontiert erhältlich.

MENGENRABATT: Ab 5 Stück 3%, ab 10 Stück 6% - Preise für größere Stückzahlen auf Anfrage

AKTIONSPREISE Für Bausätze zur Selbstmontage (Bauteile gebündelt)

Jurathron 2.4 (4-stufige Leiter) *²

Jurathron 2.5 (5-stufige Leiter) *²

Jurathron 2.6 (6-stufige Leiter) *²

Jurathron 2.8  (8-stufige Leiter)

Jurathron 2.10 (10-stufige Leiter)

Jurathron 2.12 (12-stufige Leiter)

ca. 260 cm
ca. 290 cm
ca. 320 cm
ca. 380 cm
ca. 440 cm
ca. 500 cm

394,- €
407,- €
420,- €
446,- €
471,- €
497,- €

Erhältlich in zwei verschiedenen Farben: Farben können leicht abweichen.

RAL 6006 (Grauoliv) RAL 6009 (Tannengrün)

*¹ Alle Preise (auch Optionen) ab Werk D-96167 Königsfeld inkl. 19% MwSt.
(Selbstabholung oder Lieferung per Spedition möglich, Transportmaße beachten)
*² Nachrüstsatz für freistehende Variante auf Anfrage. 

ANSITZLEITER

JURATHRON 2.X

Niemetz Profiltechnik
eine Untermarke der Niemetz Torsysteme GmbH

Hollfelder Straße 11, D-96167 Königsfeld

+49 9207 988 984 0
info@niemetz.de
www.niemetz.de

KONTAKT

� Konstruktion über 10 Jahre in der rauen Jagd- und
Revierpraxis bewährt (Entwickler ist selbst aktiver Jäger)

� Höchste Tragfähigkeit von 200 Kg garantiert!
� Einbaumanleger mit verstellbaren Baumanlage-

platten aus Edelstahl für unterschiedliche
Baumstammdurchmesser

� Selbst mehrmaliger Ab- u. Aufbau beeinflussen die
Qualität der Ansitzleiter nicht

� Keine Verrottung der Bauteile (auch nicht an nördlichen
Schattenseiten oder mitten im Hochwald)

� Griffige Trittstufen selbst bei Feuchtigkeit
durch Riffelung an der Profiloberfläche

� Ablagefläche für Jagdrucksack links oder
rechts montierbar

� Einfach aufzustellen, in 4-, 5- u. 6-stufiger
Ausführung sogar von nur einer erwachsenen
Person mit Hilfsmittel zu bewältigen

� Einfache Montage mit verständlicher Anleitung
(Nur drei Handwerkzeuge erforderlich)

� Optional mit Trapezblechdach für Ansitze bei
wechselhaftem Wetter. Für Schneelasten bis
140 kg/m² geeignet (Dach jederzeit nachrüstbar)

� Optional mit variabler Fußstütze für Hang-
montage (ca. 19 cm Ausgleichsmöglichkeit, jederzeit 
nachrüstbar)

PROFILTECHNIK


